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風量
ＡＩＲ　ＦＬＯＷ

ｍ　／ｍｉｎ

０

０．１ ０．２

２
０
０
０

４
０
０
０

６
０
０
０

８
０
０
０

８
１
６

２
４
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２

特性曲線　（Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｃｕｒｖｅｓ）

一
般
公
差

ＴＯＬ

単位　ＵＮＩＴ

　　　　　ｍｍ

寸法Ｌ

Ｌ≦４

４＜Ｌ≦１６

１６＜Ｌ≦６３

６３＜Ｌ≦２５０

尺度　ＳＣＡＬＥ

：

２５０＜Ｌ≦１０００

角度ＤＥＧ

公差

±０．１

±０．２

±０．３

±０．５

±０．８

±０．５

材質　ＭＡＴＥＲＩＡＬ

熱処理　ＨＥＡＴ　ＴＲＥＡＴ

表面粗サ　ＳＵＲＦ．　ＲＯＵＧＨ．

表面処理　ＦＩＮＩＳＨ

作成日　ＤＡＴＥ　　　　　２００１　　′　　０６　　′　　０７
品名　ＤＥＳＣＲＩＰＴＩＯＮ

品番　ＰＡＲＴ　ＮＯ．　（ＭＯＤＥＬ　ＮＯ．）

図番　ＤＲＡＷＩＮＧ　ＮＯ．

葉番　ＳＨＥＥＴ

改訂　ＲＥＶ．

ＡＵＴＯ　ＲＥＳＴＡＲＴ　ＴＹＰＥ
　　　　　ＤＣ　ＢＲＵＳＨＬＥＳＳ　ＦＡＮ

１４０４ＫＬ－０４Ｗ－ＢＸ９－Ｂ００

１４０４ＫＬ－０４Ｗ－ＢＸ９－Ｂ００ Ａ

１
４

１ ２ ３ ４

Ａ

７６５

Ｂ

Ｃ

Ｄ

項目　（Ｉｔｅｍｓ）

モーターの種類　（Ｍｏｔｏｒ　Ｔｙｐｅ）

諸元　（Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ）

ＤＣブラシレスモーター　（ＤＣ　Ｂｒｕｓｈｌｅｓｓ　Ｍｏｔｏｒ）

定格　（Ｒａｔｉｎｇ）

定格時間　（Ｄｕｔｙ） 連続　（Ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ）

定格電圧　（Ｒａｔｉｎｇ　Ｖｏｌｔａｇｅ）　［Ｖ］ １２

風量区分　（Ａｉｒ　Ｆｌｏｗ　Ｃｌａｓｓ）

８～１３．８使用電圧範囲　（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｖｏｌｔａｇｅ）　［Ｖ］

対象型式　（Ｏｂｊｅｃｔ　Ｍｏｄｅｌ）

定格回転速度　☆３☆４ ５０００ ７０００

４０００ ６０００

標準値　（Ａｖｅｒａｇｅ）

最小値　（Ｍｉｎｉｍｕｍ）

定格電流　☆３☆４ ０．０４ ０．０７

０．０６ ０．１０

標準値　（Ａｖｅｒａｇｅ）

最大値　（Ｍａｘｉｍｕｍ）（Ｃｕｒｒｅｎｔ）　［Ａ］

定格入力　☆３☆４ ０．４８ ０．８４

０．７２ １．２０

（Ｓｐｅｅｄ）　［ｍｉｎ－１］

最大風量　☆１☆４ ０．０８６ ０．１２０

０．０６６ ０．１００

標準値　（Ａｖｅｒａｇｅ）

最小値　（Ｍｉｎｉｍｕｍ）（Ｍａｘ　Ａｉｒ　Ｆｌｏｗ）　［ｍ３／ｍｉｎ］

最大静圧　☆２☆４ １５．５ ２６．８

１０．０ ２０．０

標準値　（Ａｖｅｒａｇｅ）

最小値　（Ｍｉｎｉｍｕｍ）（Ｍａｘ　Ｓｔａｔｉｃ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ）　［Ｐａ］

標準値　（Ａｖｅｒａｇｅ）

最大値　（Ｍａｘｉｍｕｍ）（Ｉｎｐｕｔ　Ｐｏｗｅｒ）　［Ｗ］

騒音　（Ａｃｏｕｓｔｉｃａｌ　Ｎｏｉｓｅ）　［ｄＢ］　☆３☆４ １９．０ ２２．０

＊　測定条件　（Ｍｅａｓｕｒｉｎｇ　Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ）

　 １．無響音室内で、かつ障害物のない大気中において測定する。
　 　 Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｗｉｔｈ　ｉｎ　ａｎｅｃｈｏｉｃ　ｔｅｓｔ　ｃｈａｍｂｅｒ　ｕｎｄｅｒ　ｆｒｅｅ　ａｉｒ　ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ．

　 ２．測定機は、モーターの吸込側より１ｍの距離に位置する。
　 　 Ｍｉｃｒｏｐｈｏｎｅ　ｉｓ　ｐｌａｃｅｄ　ａｔ　ａ　ｄｉｓｔａｎｃｅ　ｏｆ　１ｍ　ｏｎ　ｔｈｅ　ａｘｉｓ　ｏｆ　ａｉｒ　ｉｎｔａｋｅ　ｓｉｄｅ．

　 ３．暗騒音は　１６　ｄＢ以下のこと。
　 　 Ｃｈａｍｂｅｒ　ｂａｃｋ　ｇｒｏｕｎｄ　ｎｏｉｓｅ　ｍａｘ　１６ｄＢ

　 ４．騒音は標準回転速度時。
　 　 Ａｃｏｕｓｔｉｃａｌ　Ｎｏｉｓｅ　ａｔ　Ａｖｅｒａｇｅ　ｓｐｅｅｄ

９０００

８０００

０．１６０

０．１３８

４１．０

３２．６

０．０８

０．１１

０．９６

１．３２

２７．０

Ｂ３９

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

０５／０４／０５ ＥＣＮ　８０４３８／Ａ ＴＯＭＯ ＮＫＺＷ１

日　付

ＤＤＡＴＥ

変更事由

ＲＲＥＡＳＯＮ

担当

ＥＥＮＧＩＮＥＥＲ

承認

ＡＡＰＰＲＯＶＥＤ

符号

ＭＭＡＲＫ
ＥＣＮ　ＮＯ．

＊　型式説明　（Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｍｏｄｅｌ　Ｎｕｍｂｅｒ）
　 １４０４ＫＬ－０４Ｗ－ＢＸ９－Ｂ００

　 　 　 　 Ｘ：風量区分　（Ａｉｒ　Ｆｌｏｗ　Ｃｌａｓｓ）　３＜４＜５

＊　ＮＯＴＥ

　 ☆１　静圧　″０″の時　（Ａｔ　０　Ｓｔａｔｉｃ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ）

　 ☆２　風量　″０″の時　（Ａｔ　０　Ａｉｒ　Ｆｌｏｗ）

　 ☆３　フリーエアー時　（Ａｔ　Ｆｒｅｅ　Ａｉｒ）

　 ☆４　室温　２５℃において定格電圧印加時　（Ａｔ　Ｒａｔｉｎｇ　Ｖｏｌｔａｇｅ，　Ａｔ　２５℃）

Ｂ４９ Ｂ５９

●

ＮＫＺＷ

ＡＰＰＲＯＶＥＤ ＣＨＥＣＫＥＤ

ＭＴＮＧ

ＤＲＡＷＮ

ＹＭＺＫ

Ｍｉｎｅｂｅａ－Ｍａｔｓｕｓｈｉｔａ　Ｍｏｔｏｒ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
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一
般
公
差

ＴＯＬ

単位　ＵＮＩＴ

　　　　　ｍｍ

寸法Ｌ

Ｌ≦４

４＜Ｌ≦１６

１６＜Ｌ≦６３

６３＜Ｌ≦２５０

尺度　ＳＣＡＬＥ

：

２５０＜Ｌ≦１０００

角度ＤＥＧ

公差

±０．１

±０．２

±０．３

±０．５

±０．８

±０．５

材質　ＭＡＴＥＲＩＡＬ

熱処理　ＨＥＡＴ　ＴＲＥＡＴ

表面粗サ　ＳＵＲＦ．　ＲＯＵＧＨ．

表面処理　ＦＩＮＩＳＨ

作成日　ＤＡＴＥ　　　　　２００１　　′　　０６　　′　　０７
品名　ＤＥＳＣＲＩＰＴＩＯＮ

品番　ＰＡＲＴ　ＮＯ．　（ＭＯＤＥＬ　ＮＯ．）

図番　ＤＲＡＷＩＮＧ　ＮＯ．

葉番　ＳＨＥＥＴ

改訂　ＲＥＶ．

ＡＵＴＯ　ＲＥＳＴＡＲＴ　ＴＹＰＥ
　　　　　ＤＣ　ＢＲＵＳＨＬＥＳＳ　ＦＡＮ

１４０４ＫＬ－０４Ｗ－ＢＸ９－Ｂ００

１４０４ＫＬ－０４Ｗ－ＢＸ９－Ｂ００ Ａ

２
４

１ ２ ３ ４

Ａ

７６５

Ｂ

Ｃ

Ｄ

項目　（Ｉｔｅｍｓ） 諸元　（Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ）

１２

ＡＣ　７００Ｖ　１ｓ　☆５
　 フレームとリード線間
　 （Ｂｅｔｗｅｅｎ　Ｆｒａｍｅ　ａｎｄ　（＋）Ｔｅｒｍｉｎａｌ）

絶縁耐圧
（Ｄｉｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｗｉｔｈｓｔａｎｄ　Ｖｏｌｔａｇｅ）

２５℃にて　５０，０００時間
（５０，０００ｈ　ａｔ　２５℃）
　 寿命とは、定格電圧印加時の電流値及び回転速度の
　 どちらかが、以下の様になった状態とする
　 電流値　：初期値　＋１５　％以上
　 回転速度：初期値　－１５　％以下
　 （Ｔｈｅ　ｍｏｔｏｒ　ｌｉｆｅ　ｉｓ　ｄｅｃｉｄｅｄ　ａｓ　ｆｏｌｌｏｗｓ
　 　Ｃｕｒｒｅｎｔ：　ｍｏｒｅ　ｔｈａｎ　＋１５％　ｏｆ　ｉｎｉｔｉａｌ　ｖａｌｕｅ
　 　Ｓｐｅｅｄ：　ｌｅｓｓ　ｔｈａｎ　－１５％　ｏｆ　ｉｎｉｔｉａｌ　ｖａｌｕｅ）

期待できる寿命　（故障率１０％）
（Ｌｉｆｅ　Ｅｘｐｅｃｔａｔｉｏｎ　（Ｌ１０　Ｌｉｆｅ））

－１０℃～＋７０℃　（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ）
－４０℃～＋７０℃　（Ｓｔｏｒａｇｅ）　☆６
　 実用上さしつかえない状態で結露無きこと
　 （Ｎｏ　ｄｅｗ　ｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ａｔ　ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ａｎｄ　ｓｔｏｒａｇｅ　ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ）

許容環境温度範囲
（Ａｌｌｏｗａｂｌｅ　Ａｍｂｉｅｎｔ　Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ）

自動復帰方法　（Ａｕｔｏ　Ｒｅｓｔａｒｔ）
逆接続防止　（Ｐｏｌａｒｉｔｙ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ）　☆７

質量　（Ｍａｓｓ：　ｇ）

振幅　（Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ）：　１．５ｍｍ
周波数　（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）：　１０～５５Ｈｚ
　 Ｘ，Ｙ，Ｚ　３方向各１時間
　 （１ｈ　ｉｎ　３　Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎｓ，　″Ｘ，Ｙ，Ｚ″　Ｅａｃｈ）

保護方式　（Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ）

耐振動　（ＪＩＳ　Ｃ　００４０　に準拠）
（Ｖｉｂｒａｔｉｏｎ　Ｔｅｓｔ）

加速度　（Ａｃｃｅｌｅｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｇｒａｖｉｔｙ）：　５００ｍ／ｓ２

作用時間　（Ｔｉｍｅ）：　１１ｍｓ
　 Ｘ，Ｙ，Ｚ　３方向各１回
　 （１　ｔｉｍｅ　ｉｎ　３　Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎｓ，　″Ｘ，Ｙ，Ｚ″　Ｅａｃｈ）

耐衝撃　（ＪＩＳ　Ｃ　００４１　に準拠）
（Ｓｈｏｃｋ　Ｔｅｓｔ）

Ｅ種　（ＵＬ：　Ｃｌａｓｓ　Ａ）絶縁階級　（Ｉｎｓｕｌａｔｉｏｎ　Ｃｌａｓｓ）

銘板側　（Ａｉｒ　Ｏｕｔ　Ｏｖｅｒ　ｔｈｅ　Ｓｔｒｕｔｓ）風吹き出し方向　（Ａｉｒ　Ｆｌｏｗ　Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ）

ＪＡＰＡＮ，　ＣＨＩＮＡ生産国　（Ｐｒｏｄｕｃｉｎｇ　Ｃｏｕｎｔｒｙ）

ＤＣ　５００Ｖメガーにて　１０ＭΩ以上
（ｍｉｎ　１０ＭΩ　ｂｙ　ＤＣ　５００Ｖ　Ｍｅｇｇｅｒ）
　 フレームとリード線間
　 （Ｂｅｔｗｅｅｎ　Ｆｒａｍｅ　ａｎｄ　（＋）Ｔｅｒｍｉｎａｌ）

規格　（Ｓｔａｎｄａｒｄ）

絶縁抵抗
（Ｉｎｓｕｌａｔｉｏｎ　Ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ）

銘板側から見て時計方向
（ＣＷ　Ｖｉｅｗｅｄ　Ｆｒｏｍ　Ｎａｍｅ　Ｐｌａｔｅ　Ｓｉｄｅ）

回転方向　（Ｒｏｔａｔｉｏｎ）

Ｅ８９９３６ＵＬ　Ｆｉｌｅ　Ｎｏ．

ＬＲ６５８２９ＣＳＡ　Ｆｉｌｅ　Ｎｏ．

１５０７３００ＶＤＥ　Ｆｉｌｅ　Ｎｏ．

＊　ＮＯＴＥ

　 ☆５　ＡＣ　５００Ｖ、１分を保証　（Ｇｕａｒａｎｔｅｅ　ＡＣ　５００Ｖ　１　ｍｉｎ）

　 ☆６　但し１００時間保存の２４時間常温放置にて実用上問題無きこと。

　 　 （Ｔｏ　ｂｅ　ｆｒｅｅ　ｏｆ　ｄｅｆｅｃｔｓ　ｏｎ　ｐｒａｃｔｉｃａｌ　ｕｓｅ　ａｆｔｅｒ　１００ｈ　ｏｆ　ｓｔｏｒｅｄ　ａｔ　－４０℃～＋７０℃
　 　 　ａｎｄ　２４ｈ　ｔｏ　ａｍｂｉｅｎｔ　ｈｕｍｉｄｉｔｙ．）

　 ☆７　使用電圧範囲内において赤線および、黒線を逆接続されても異常無きこと。
　 　 （Ｍｏｔｏｒ　ｗｉｔｈｓｔａｎｄｓ　ｒｅｖｅｒｓｅ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｆｏｒ　ｐｏｓｉｔｉｖｅ　ａｎｄ　ｎｅｇａｔｉｖｅ　ｌｅａｄｓ．）

＊　特記事項　（Ａｄｄｉｔｉｏｎａｌ　Ｎｏｔｉｃｅ）

　 （１）　本仕様書に記載されていない項目で特に決める必要のある項目は事前に御連絡ください。
　 　 Ａｎｙ　ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｔｏ　ｔｈｅｓｅ　ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ　ｒｅｑｕｅｓｔｅｄ　ｂｙ　ｃｕｓｔｏｍｅｒ　ｓｈａｌｌ　ｂｅ　ｎｅｇｏｔｉａｔｅｄ

　 　 　ｂｅｔｗｅｅｎ　ｔｈｅ　ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｒ　ａｎｄ　ｔｈｅ　ｃｕｓｔｏｍｅｒ．

　 （２）　当仕様書満足範囲において性能向上等の為、部品等一部変更する場合が有ります。
　 　 Ｔｈｅ　ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｒ　ｒｅｓｅｒｖｅｓ　ｔｈｅ　ｒｉｇｈｔ　ｔｏ　ｃｈａｎｇｅ　ｄｅｓｉｇｎ，　ｐａｒｔｓ　ｏｒ　ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ　ｐｒｏｃｅｓｓｅｓ

　 　 　ｉｎ　ｏｒｄｅｒ　ｔｏ　ｉｍｐｒｏｖｅ　ｔｈｅ　ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｆａｎ　ｍｏｔｏｒ．

　 （３）　保管はできるだけ６ヵ月以内とし、高温多湿の場所は避けてください。
　 　 Ｓｔｏｒａｇｅ　ａｒｅａ　ｓｈｏｕｌｄ　ｎｏｔ　ｂｅ　ｉｎ　ｈｉｇｈ　ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ，　ｈｉｇｈ　ｈｕｍｉｄｉｔｙ　ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ，

　 　 　ａｎｄ　ｓｔｏｒａｇｅ　ｔｅｒｍ　ｓｈａｌｌ　ｂｅ　ｗｉｔｈｉｎ　６　ｍｏｎｔｈｓ　ａｓ　ｍｕｃｈ　ａｓ　ｐｏｓｓｉｂｌｅ．

　 （４）　定格電圧において７２時間拘束されても焼損しません。
　 　 Ｉｎ　ｃａｓｅ　ｏｆ　ｌｏｃｋｅｄ　ｒｏｔｏｒ　ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ，　ｔｈｅ　ｃｕｒｒｅｎｔ　ｓｈｕｔｄｏｗｎ　ｆｅａｔｕｒｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｆａｎ　ｍｏｔｏｒ

　 　 　ｐｒｏｔｅｃｔｓ　ｔｈｅ　ｍｏｔｏｒ　ｆｏｒ　７２ｈ　ａｔ　ｔｈｅ　ｒａｔｅｄ　ｖｏｌｔａｇｅ．

　 （５）　納入品単体の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。
　 　 Ｗｅ　ｓｈａｌｌ　ｂｅ　ｆｒｅｅ　ｆｒｏｍ　ｃｏｍｐｅｎｓａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　ａｎｙ　ｄａｍａｇｅ　ｉｎｄｕｃｅｄ　ｄｕｅ　ｔｏ　ｆａｉｌｕｒｅ　ｏｆ　ｆａｎ　ｍｏｔｏｒ．

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

０５／０４／０５ ＥＣＮ　８０４３８／Ａ ＴＯＭＯ ＮＫＺＷ１

日　付

ＤＤＡＴＥ

変更事由

ＲＲＥＡＳＯＮ

担当

ＥＥＮＧＩＮＥＥＲ

承認

ＡＡＰＰＲＯＶＥＤ

符号

ＭＭＡＲＫ
ＥＣＮ　ＮＯ．

ＮＫＺＷ

ＡＰＰＲＯＶＥＤ ＣＨＥＣＫＥＤ

ＭＴＮＧ

ＤＲＡＷＮ

ＹＭＺＫ

Ｍｉｎｅｂｅａ－Ｍａｔｓｕｓｈｉｔａ　Ｍｏｔｏｒ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
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＋ Ｓ － － Ｓ ＋

＋ ＋－信号

１

信号－

２ ３ １ ２ ３

ＯＲ

ＯＮ

ＯＦＦ

ＯＮ

ＯＦＦ

一
般
公
差

ＴＯＬ

単位　ＵＮＩＴ

　　　　　ｍｍ

寸法Ｌ

Ｌ≦４

４＜Ｌ≦１６

１６＜Ｌ≦６３

６３＜Ｌ≦２５０

尺度　ＳＣＡＬＥ

：

２５０＜Ｌ≦１０００

角度ＤＥＧ

公差

±０．１

±０．２

±０．３

±０．５

±０．８

±０．５

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

日　付

ＤＤＡＴＥ

変更事由

ＲＲＥＡＳＯＮ

担当

ＥＥＮＧＩＮＥＥＲ

承認

ＡＡＰＰＲＯＶＥＤ

符号

ＭＭＡＲＫ
ＥＣＮ　ＮＯ．

１ ２ ３ ４

Ａ

７６５

Ｂ

Ｃ

Ｄ

ロック信号　（ＬＯＣＫ　ＳＩＧＮＡＬ）

１．出力回路：オープンコレクタ（ＯＵＴＰＵＴ　ＣＩＲＣＵＩＴ　：　ＯＰＥＮ　ＣＯＬＬＥＣＴＯＲ　）

２．仕様　（ＳＰＥＣＩＦＩＣＡＴＩＯＮ）

図１．アラーム信号回路　（ＡＬＡＲＭ　ＳＩＧＮＡＬ　ＣＩＲＣＵＩＴ）

誤接続防止： 信号出力線を誤接続しますと、ＦＡＮ　ＭＯＴＯＲ内部駆動用ＩＣ内

のトランジスターを破壊することが有りますので、十分注意し

てください。

又、コネクター等を使用される場合は、３極のコネクターの場

合、　　　　　又は　　　　　　となる様、設計時ご配慮くだ

さい。

　Ｉｍｐｒｏｐｅｒ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｓｅｎｓｏｒ　ｌｅａｄ　ｍａｙ　ｃａｕｓｅ　ｄａｍａｇｅ　ｔｏ　

ｔｈｅ　ｍｏｔｏｒ　ｄｒｉｖｅｒ　ＩＣ．　Ｉｔ　ｉｓ　ｓｕｇｇｅｓｔｅｄ　ｔｈａｔ　ｉｆ　ａ　ｔｈｒｅｅ－Ｐｏｌｅｓ　ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ　

ｉｓ　ｕｓｅｄ　ｔｈｅ　ｓｅｎｓｏｒ　ｌｅａｄ　ａｌｗａｙｓ　ｂｅ　ｐｌａｃｅｄ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｃｅｎｔｅｒ　ｐｏｓｉｔｉｏｎ．

Ｐｌｅａｓｅ　ｓｅｅ　ｂｅｌｏｗ．

ＷＡＲＮＩＮＧ　：

ＶＣＥ　ｍａｘ　：　＋１５Ｖ

Ｉｃ　ｍａｘ　：　５ｍＡ　　［　ＶＣＥ（ｓａｔ）　ｍａｘ　＝　０．４Ｖ　］

アラーム出力

（ＡＬＡＲＭ　ＯＵＴＰＵＴ）

ＤＣ　ＦＡＮ　内部

（ＤＣ　ＦＡＮ　ＩＮＳＩＤＥ）

３．出力波形（ＯＵＴＰＵＴ　ＷＡＶＥＦＯＲＭ）　：　定格電圧時　（ＡＴ　ＲＡＴＥＤ　ＶＯＬＴＡＧＥ）

回転速度　（Ｓｐｅｅｄ）

入力電流　（Ｉｎｐｕｔ　Ｃｕｒｒｅｎｔ）

出力信号電圧　（Ｏｕｔｐｕｔ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｖｏｌｔａｇｅ）

Ｒ

３－１　ケース１　（Ｃａｓｅ－１）

　　　　　ＶＯＨ

　　　　　ＶＯＬ

３－２　ケース２　（Ｃａｓｅ－２）

　　　　　ＶＯＨ

　　　　　ＶＯＬ

ロック　（ＬＯＣＫ　ＲＯＴＯＲ）

Ｉｃ　ｍａｘ　５ｍＡ

ＶＣＥ　ｍａｘ　＋１５Ｖ

材質　ＭＡＴＥＲＩＡＬ

熱処理　ＨＥＡＴ　ＴＲＥＡＴ

表面粗サ　ＳＵＲＦ．　ＲＯＵＧＨ．

表面処理　ＦＩＮＩＳＨ

作成日　ＤＡＴＥ　　　　　２００１　　′　　０６　　′　　０７
品名　ＤＥＳＣＲＩＰＴＩＯＮ

品番　ＰＡＲＴ　ＮＯ．　（ＭＯＤＥＬ　ＮＯ．）

図番　ＤＲＡＷＩＮＧ　ＮＯ．

葉番　ＳＨＥＥＴ

改訂　ＲＥＶ．

ＡＵＴＯ　ＲＥＳＴＡＲＴ　ＴＹＰＥ
　　　　　ＤＣ　ＢＲＵＳＨＬＥＳＳ　ＦＡＮ

１４０４ＫＬ－０４Ｗ－ＢＸ９－Ｂ００

１４０４ＫＬ－０４Ｗ－ＢＸ９－Ｂ００ Ａ

３
４

ＮＫＺＷ

ＡＰＰＲＯＶＥＤ ＣＨＥＣＫＥＤ

ＭＴＮＧ

ＤＲＡＷＮ

ＹＭＺＫ

Ｍｉｎｅｂｅａ－Ｍａｔｓｕｓｈｉｔａ　Ｍｏｔｏｒ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
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１０．０±０．５

１

ＡＩＲ

２

２
９
．
０
±
０
．
２

２９．０±０．２

３
５
．
０
±
０
．
３

ＮＡＭＥ
ＰＬＡＴＥ

３５．０±０．３

４－φ３．２±０．２

３３．０

３
３
．
０

３３．０

３３
．０

２９．０
２
９
．
０

３３．０

４－φ３．２

３
３
．
０

３３．０

３３
．０

２９．０

２
９
．
０

４－φ３．２

ＲＩＢ　ＴＹＰＥ

３

ｍ
ｉ
ｎ
　
２
０
０

６５４

ＴＨＲＯＵＧＨ　ＨＯＬＥ

Ｌ
Ｏ
Ｔ
　
Ｎ
Ｏ
．

品番
ＩＴＥＭ　ＮＯ．

１

品名
ＤＥＳＣＲＩＰＴＩＯＮ

ケーシング
（ＣＡＳＩＮＧ）

材質
ＭＡＴＥＲＩＡＬ

プラスチック
ＰＬＡＳＴＩＣ　ＢＬＡＣＫ　ＵＬ　９４Ｖ－０

個数
ＱＴＹ

１

備考
ＲＥＭＡＲＫＳ

２ インペラー
（ＩＭＰＥＬＬＥＲ）

プラスチック
ＰＬＡＳＴＩＣ　ＢＬＡＣＫ　ＵＬ　９４Ｖ－０

１

３ 銘板
（ＮＡＭＥ　ＰＬＡＴＥ）

１

４ リード線
（ＬＥＡＤ　ＷＩＲＥ）

ＵＬ１０６１　ＡＷＧ２８ １ 赤（＋）
（ＲＥＤ）

５ リード線
（ＬＥＡＤ　ＷＩＲＥ）

ＵＬ１０６１　ＡＷＧ２８ １ 黒（－）
（ＢＬＡＣＫ）

軸受
（ＢＥＡＲＩＮＧ）

ボールベアリング
（ＢＡＬＬ　ＢＥＡＲＩＮＧ）

２

部品構成表　（ＰＡＲＴ　ＬＩＳＴ）

一
般
公
差

ＴＯＬ

単位　ＵＮＩＴ

　　　　　ｍｍ

寸法Ｌ

Ｌ≦４

４＜Ｌ≦１６

１６＜Ｌ≦６３

６３＜Ｌ≦２５０

尺度　ＳＣＡＬＥ

：

２５０＜Ｌ≦１０００

角度ＤＥＧ

公差

±０．１

±０．２

±０．３

±０．５

±０．８

±０．５

１ ２ ３ ４

Ａ

７６５

Ｂ

Ｃ

Ｄ

吸入側（ＩＮＬＥＴ　ＳＩＤＥ） 吐出側（ＯＵＴＬＥＴ　ＳＩＤＥ）

外観図　（ＯＵＴＬＩＮＥ）

取付穴参考寸法　（ＰＡＮＥＬ　ＯＵＴ－ＣＵＴＳ）

６ リード線
（ＬＥＡＤ　ＷＩＲＥ）

ＵＬ１０６１　ＡＷＧ２８ １ 白（Ｓ）
（ＷＨＩＴＥ）

材質　ＭＡＴＥＲＩＡＬ

熱処理　ＨＥＡＴ　ＴＲＥＡＴ

表面粗サ　ＳＵＲＦ．　ＲＯＵＧＨ．

表面処理　ＦＩＮＩＳＨ

作成日　ＤＡＴＥ　　　　　２００１　　′　　０６　　′　　０７
品名　ＤＥＳＣＲＩＰＴＩＯＮ

品番　ＰＡＲＴ　ＮＯ．　（ＭＯＤＥＬ　ＮＯ．）

図番　ＤＲＡＷＩＮＧ　ＮＯ．

葉番　ＳＨＥＥＴ

改訂　ＲＥＶ．

ＡＵＴＯ　ＲＥＳＴＡＲＴ　ＴＹＰＥ
　　　　　ＤＣ　ＢＲＵＳＨＬＥＳＳ　ＦＡＮ

１４０４ＫＬ－０４Ｗ－ＢＸ９－Ｂ００

１４０４ＫＬ－０４Ｗ－ＢＸ９－Ｂ００ Ａ

４
４

銘板表示　（ＮＡＭＥ　ＰＬＡＴＥ）

Ｏｂｊｅｃｔ　Ｍｏｄｅｌ

（Ｂ）

Ｃｕｒｒｅｎｔ

（Ｃ）

Ｆａｃｔｏｒｙ　ＩＤ

（Ｄ）

Ｐｒｏｄｕｃｉｎｇ　Ｃｏｕｎｔｒｙ

０．０６
Ｃ：　ＪＡＰＡＮ
７：　ＣＨＩＮＡ

ＪＡＰＡＮ　ｏｒ　ＣＨＩＮＡ

１４０４ＫＬ－０４Ｗ－Ｂ３９

（Ａ）

Ｍｏｄｅｌ　Ｎａｍｅ

０．１０１４０４ＫＬ－０４Ｗ－Ｂ４９

● ０．１１１４０４ＫＬ－０４Ｗ－Ｂ５９

ＭＯＤＥＬ

１２Ｖ ＤＣ

ＭＡＤＥ　ＩＮ
＋：ＲＥＤ，－：ＢＬＡＣＫ

（Ｃ）

（Ｂ）　Ａ
　　　　　　　（Ａ）　　　　　　　

Ｂ００

ＣＥ　ＭＡＲＫ
ＬＲ６５８２９

Ｒ

ＶＤＥ

ＶＤＥ　ＭＡＲＫ ＣＳＡ　ＭＡＲＫ

Ｒ

ＵＬ　ＭＡＲＫ

（Ｄ）

Ｍｉｎｅｂｅａ－Ｍａｔｓｕｓｈｉｔａ　　　　　　　　　　

　　　　Ｍｏｔｏｒ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ　

・　・

・　・

・　・

・　・

・　・

０５／０４／０５ ＥＣＮ　８０４３８／Ａ ＴＯＭＯ ＮＫＺＷ２

日　付

ＤＤＡＴＥ

変更事由

ＲＲＥＡＳＯＮ

担当

ＥＥＮＧＩＮＥＥＲ

承認

ＡＡＰＰＲＯＶＥＤ

符号

ＭＭＡＲＫ
ＥＣＮ　ＮＯ．

ＮＫＺＷ

ＡＰＰＲＯＶＥＤ ＣＨＥＣＫＥＤ

ＭＴＮＧ

ＤＲＡＷＮ

ＹＭＺＫ

Ｍｉｎｅｂｅａ－Ｍａｔｓｕｓｈｉｔａ　Ｍｏｔｏｒ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
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